	گروه مهندسی سام یار                                         بنام او    

	نام دستگاه : کابل لخت کن نیمه خودکار STRIPER 

	ردیف
	مشخصات
	شرح

	1
	تعداد کانال ورود کابل
	2 کانال

	2
	برق ورودی
	220 Volt تکفاز

	3
	هوای فشرده مورد نیاز
	6 bar – 200 lit/min

	4
	ابعاد حدودی دستگاه
	60cm*25cm*55cm

	5
	طول عایق برداری مغزی
	از 3mm الی 20mm

	6
	طول عایق برداری غلاف
	از 10mm الی  100mm( با لوازم اضافی از 100mm الی 200mm بدون عایق برداری کامل  )

	7
	قابلیت نگه داشتن غلاف بعد از لخت کردن
	از 10mm الی 100mm

	8
	رنج کابل مورد قبول ( قطر خارجی )
	از قطر 1.0mm الی قطر 15mm 

	9
	تنظیمات قطر روکش 
	مکانیکی توسط مهره آج دار

	10
	تنظیمات میزان لختی + میزان غلاف برداری
	مکانیکی توسط استوپرها

	11
	خطای عملیات
	مثبت و منفی 0.5mm

	12
	دقت تنظیمات
	0.5mm

	13
	سرعت عملیات ( بستگی به سرعت اپراتور و میزان غلاف برداری دارد )
	 750الی 2500 عدد در ساعت ( غلاف یا مغزی یک طرف)

	14
	مزیت 1
	عایق برداری مغزی های کابل به یکباره

	15
	مزیت 2
	عایق برداری کابل تخت

	دستگاه فاقد کمپرسور ، میز و واحد مراقبت میباشد


